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YUMUSAK YOLVERICI (MV SOFT STARTER)

ISA-H

Dijital Kontrollii Orta Gerilim Yumusak Yolverici
(MV Soft Starter)

\\\\\“/

Igel <. -




ORTA GERILIM YUMUSAK YOLVERICI (MV SOFT STARTER)

ORTA GERILIM

ISA-HD iC YAPISI

Ucincti nesil, fiber optik kontrolld, Orta gerilim
Yumusak Yolverici standart asenkron ve senkron

motorlar igin tasarlanmistir. ISA-HD, sorunsuz, Custgmer
kademesiz hizlanma ve yavaslama sadlayan, motor terminals
ve yiik tizerindeki akim ve mekanik soklari ortadan

kaldiran, gelismis dijital kontrolli yolvericidir. Hat Busbar

Baglantilan

| Senkron Motorlar igin ézel

Parametreler
| Coklu motorlara Yolverebilme (Multi Motor)
| Denizcilik Onayli

Boliimii

Hat Kontaktorii
ByPass Kontaktorii

ISA-HD yumusak yolverici ¢esitli seceneklerle kapali
tip pano olarak tedarik edilebilir.
Soft Starter
Giic Boliimii
) 8§ % ———— Durum Gésterge
Opsiyonlar: e " . Lambalan
| Motor Koruma Rélesi (MSR-HD) I .
| Yuksek Koruma Sinifi (IP54) Soft Starter - ! Lol FemEl
| RS 485 Modbus veya Profibus Kontrol Modiilii Motor Koruma
| Analog Cikis Rolesi
| Kabin Isitici 1
| Giris Kabini Sigortali veya
Devre Kesicili
Aynilmis

—— Alcak Gerilim

NORM VE ONAYLAR

Kablosuz Elektronik Potansiyel
Transformatorii (EPT)

Kismi Degsarj Tasarimi ve Testi
(Korona)

ISA-HD, EN 50178 kisim HD 625.1'e
karsi dayaniklidir. Her yol vermede,
guvenligi ve uzun vadeli gtvenilirligi
artiran kismi desarj (Korona) icin
tamamen test edilmistir.

Fiberoptik Atesleme Sistemi

"kablosuz" voltaj 6lctim sistemini kullanan

gelismis elektronik potansiyel transformatora. atesleme sistemi.

IEC 62271-200' e standardina uygun
drdn temini

orta gerilim ve alcak gerilim bélmeleri arasinda
tam izolasyon saglayan benzersiz fiber optik

talep Uzerine denizcilik sektoriine uygun

DIJITAL GOSTERGE

| Her biri 16 karakterli 2 satirli aydinlatmali
LCD ekran
| Secilebilir Diller : ingilizce, Almanyz,
Fransizca veya Ispanyolca (Istege gore eklenebilir)
| LCD, motor akimini, ariza agiklamalarini ve
istatistiksel verileri gosterir.
| LED'ler hizli durum bildirimi saglar.
(Kontrol gerilimi agik, motor yumusak baglatma, motor
aclk, motor yumusak durdurma, motor durma, hata)

| Alti tusla kolay ayar imkani, fabrika
varsayilan parametrelerine sahip
kullanici dostu yazilim

ORTA GERILIM YUMUSAK YOLVERICIi (MV SOFT STARTER)
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TEKNOLOJI

OZEL SEGENEKLER

Dogrudan Gii¢ Faktorii
Baglantisi

Gl faktorl kapasitorleri, ek kontaktor
ihtiyacini ortadan kaldirarak hat
kontaktoriine baglanabilir.

Multi-Voltage yolverici

Benzersiz cift voltajli baglanti, ayni yumusak
yolverici ile birden fazla voltaj seviyesinin
kullanilmasina izin verir.

Coklu Motor Yolverme

Essiz coklu motor programi, ayni yumusak
yolverici ile birden fazla motorun yolveriimesine
izin verir.

—> Yerden, agirliktan, kablolama,
miihendislikten ve maliyetten tasarruf saglar.

Mains “B"
1,500-15,000V
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Motor “A" Motor “B"

BASLATMA VE TEST

Algak Gerilim Testi

Kiigiik 400V bir motorla yenilikgi alcak gerilim testi. Calisma modu, tamamen islevsel
performans saglar. Tesis kontrol sisteminin yani sira hat be bypass kontaktorlerinin
hazirlanmasinin saglanmasi. (Prosediir dakikalar icinde baslatilir ve herhangi bir ek
ekipmana ihtiyac duymadan aktif koruma igerir.)

"Kuru" Gerilim yok Testi
"Kuru" test, tristor atesleme ve ana voltaj baglantisi olmadan kontrol testine izin verir.

Tristor Anza Gostergesi
Ayri tristor seviyesi icin benzersiz ariza gostergesi

OZEL BAGLANGIG OZELLIKLERI

Dizel Jeneratérden Baslatmak

Ozel yazilimi benzersiz donanimi ile genis 45-65 Hz otomatik izleme frekans araligi (Deniz, okyanus ve
surekli frekans degisimi altinda calisan jeneratorler icin tasarlanmistir.)

Senkron Motor Calistirma
Son derece gelismis opsiyonel modiil ile senkron motor ¢alistirmaya izin verir.

HAT VE BYPASS KONTAKTORLERI

| Hat ve Bypass kontaktorleri, vakum kontaktorleri veya vakumlu devre kesicileri
| Kontaktorler sabit yere monte edilir.
| Kontaktorler, DOL yolverme secenegini saglar.

RS 485 HABERLESME

Modbus veya Profibus ile RS 485
Protokol etkinlestirme:

| Uzaktan (Baslatma, durdurma...v.b)

| izleme (motor akim, arizalar
Istatistiksel veri)

| Uzaktan parametre ayari
| Uzaktan reset




Akim ve Gerilim Arahigi: 60-2000 A ve 1500 - 15000 V
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AVANTAJLAR

| Agir sartlara gore tasarim, 50°C calisma
Sicakhg

| Gelismis motor koruma paketi

| IP32 standart, IP54 opsiyonel koruma sinifi

| Senkron motora yolverebilme, essiz
opsiyonel moddil ile

| Yenilikgi alcak gerilim test modu - standart
ozellikleri kullanan alcak gerilim motor ile
tam test imkani

| Patent bekleyen "kablosuz" voltaj 6lctim

sistemini kullanan gelismis elektronik
potansiyel transformatori

| OG ve AG bélmeleri arasinda tam izolasyon
saglayan, benzersiz, patent bekleyen
fiber optik sistem

| Her yol vermede, glvenligi arttiran ve uzun
6mirld kismi desarj (Korona) testi

| Ozel yazilimi benzersiz donanim ile 45 Hz- 65 Hz
otomatik izleme frekans araligi (Deniz. stirekli
frekans degisimi altinda calisan jeneratorler
icin-tasanm)

UYGULAMALAR

Denizcilik
| Su ve balast pompalari

| Sogutma sistemleri(Chiller) ve kompresérleri
| Hidrolik pompalar ve gii¢ paketleri

| Iticiler (Thrusters)

| Ana tahrik motorlari

| Kargo pompalari

| Jenerator hazir - Otomatik frekans izleme
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SALTER SECENEKLERI

| Hat vakum kontaktori

| Bypass vakum kontaktorl

| Kontrol Gerilimi: 110V-220V AC, 110V DC
| Ozel kalin boya

| Coklu kablo gegisi (MCT)

| Motor Koruma Rolesi (MSR-HD)

| C/T' ler ve P/T ler

| Dijital Gt Olcimi (DMA)

| Alcak gerilim Kontrol Cihazlar (Segici anahtar,
buton, gosterge lambalari...v.b)

| Fan sistemi | IP32 'den P65 ‘e koruma sinifi

| Kalay kapli baralar | Kabin aydinlatmali ayn misteri terminali

| Yanmayan(HalogenFree), alev geciktiren malzeme — bolimu

| Ana salter (ylkte veya yiiksiiz) | 31,5 kA'a kadar IEC i¢ ark testi

| Ana sigortalar (Kilit pimi gostergeli) | 31,5 kA'a kadar IEC kisa devre testi

Yedek Beslemeli Goklu Motor (Multi-Motor-MCC) MCC Pano Dizilimi

Yiikte Ariza Kesme Anahtarli Orta Gerilim MCC Pano Dizilimi

Endiistri
| Pompalar

| Kompresor ve Sogutma sistemleri(Chiller)
| Fanlar ve Ufleyiciler (Blowers)

| Santrifdijler

| Hidrolik sistemler

| Konveyorler

| Degirmenler, Kincilar, Parcalayicilar
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2300 60, 110, 200, 320, 400, 600, 700, 800, 1000, 1200 200-4030 270-5440
3300 60, 110, 200, 320, 400, 600, 700, 800, 1000, 1200 280-5780 370-7800
4160 60, 110, 200, 320, 400, 600, 700, 800, 1000, 1200 360-7290 480-9840
6000 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  610—10520 820-14200
6600 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  670—11570 900-15610
10000 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  1020-17540  1370-23670
11000 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  1120-19290  1510-26040
13800 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  1410-24200  1900-32670
15000 70, 140, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200  1530-26310  2060-35510

MOTOR VE SOFT STARTER KORUMASI KONTROL

| Coklu yolverme

| Uzun yolverme siiresi

| Elektronik kesme pimi (Baslat, calis, sikisma)

| Motor asirt yiiklenme
(Ayarlanabilir agma karakteristigi)

| Kisa devre korumasi

| Distik akim

| Dengesiz akim

| Toprak ariza akimi

| Faz sirasi

| Faz Kaybi

| Distik/Asin frekans

| Dustk/Asir gerilim

| Harici anzalar (iki ayn giris)

| SCR kisadevre

| Baglanti hatasi

| YUksek yolverme sicaklig

| Baslatma sinyali olmadan gig

| Bypass kontaktort agik

| Cok fonksiyonlu programlanabilir G/C' lar
| Optik izolasyonlu kontrol girisleri
| Ug degisik cikis rélesi 8A/250V AC:
- Yolvermede "Acil",
- "lvmelenmenin sonu",
- "Hata" programlanabilir agma /agma emniyeti
| Analog cikis 0/4-20 mA, 0-10'V DC
| RS485 haberlesme karti ile modbus /
Profibus haberlesme (Opsiyonel)
| Dokunmatik Panel (Opsiyonel)
| Gelismis veri kaydi icin (SPS)

2300 1000-1100 500-1200
900 2300 1000-1100 550-1250
900 2300 1000-1200 550-1300
1100-1500 2300 1100-1500 850-1350
1100-1500 2300 1100-1500 850-1350
2400-3500 2300 1200-1400 2100-2800
2400-3500 2300 1200-1400 2100-2800
2800-4200 2300 1200-1400 2800-3100
2800-4200 2300 1200-1400 3150-4200

BASLATMA VE DURDURMA

| Yumusak baslatma ve yumusak durma
| Akim sinirlamas
| Pompa kontrol karakteristikleri
| Optimize edilmis baslatma ve durdurma icin
tork ve akim kontroli
| Cift Ayar
| Darbeli baslangic (Kick start)
| Takometre geri bildirimi(Tacho feedback-Opsiyonel)
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Germany
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www.softstarter.eu




